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PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO 

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na 
planilha abaixo (preços unitários e totais) referente à realização de eventos, conforme modelo de pesquisa 
de preços em anexo, e entregar em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento deste, no Departamento 
de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Av. Senador Enrique de La Rocque, Centro - CEP: 
65.921-000 - Cidelândia - MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), 
ou enviar no Email: setorcompraspmc@hotmail.com.

A pesquisa de preços poderá ser preenchida a próprio punho ou elaborada e impressa por qualquer 
processo eletrônico. .

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção da “PLANILHA DE 
PREÇOS DE MERCADO". Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiterarmos 
nossos mais sinceros votos de consideração. *■

J T * '  " í  ’

A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma para os itens constantes 
da planilha abaixo:

Item Descrição Lnd
= • f ..

Qtde V.IInit. V. Total

1

Palco 14,00 x 10,00 m construído inteiramente em 
estrutura metálica, medindo 14,0 metros de boca, 10,0 
metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, 
com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura 
vertical construída em estrutura metálicas, conectadas 
entre si, cobertura em duas ou quatro aguas com lona 
na cor preta. Capaz de proteger contra chuva, sol e 
vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em 
compensado de 18,00 mm, sem ressaltos, revestido em 
carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, 
devidamepte nivelada e contra ventada. Estruturas 
para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 
metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. 
O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados 
para sustentação e suportar a força do vento 
oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de 
pa medindo 5,00m x 5,00m, com piso elevado a 0,30 
metros do chão e cobertura em quatro aguas com altura 
de 3,00 metros de pé direito, com proteção e 
fechamento em barricada com altura de 1,00 metro, 
aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de 
cobre 0 5/8”.com l,5m cada, posicionadas no formato 
delta S, devidamente conectado a um cabo de cobre 
com diâmetro de 30mm

Diária 10

-
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Palco 10,00 x 08,00 m construído, inteiramente em 
estrutura metálica, medindo 10,0 metros de boca, 8,00 
metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, 
com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura 
vertical construída em estrutura metálicas, conectadas 
entre si, cobertura em duas ou quatro aguas com lona 
anti-chama, na cor branca. Devidamente fixada na 
estrutura. Fechamento com lona cor preta, capaz de 
proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de 
até 1,80 metros, em compensado de 18,00 mm, sem 
ressaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre 
estrutura metálica, devidamente nivelada- e contra 
ventada. Estruturas para elevação dos pa's line array 
com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 
tonelada por lado. O palco será estaiado com cabos de 
aço dimensionados para sustentação e suportar a força 
do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, 
house mix de pa medindo 3,00m x 3,00m, com piso 
elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro 
aguas com altura de 3,00 metros de pé direito, com 
proteção e fechamento em barricada com altura de 
1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 
3 varas de cobre 0 5/8”. Com l,5m cada, posicionadas 
no formato delta ô, devidamente conectado a um cabo 
de cobre com diâmetro de 30mm ‘

Diária 6

3

Sonorização" e iluminação tipo “1” sonorização: p.a. 16 
1/r no sistema fly: 08-caixas modelo line, 08-caiXas de 
grave, 02: amplificador p/ ti, 02 crossover digital de 
seis vias, Ò1 -  multicabo no'mínimo de 32 Vias, 01 -  
mesa de som digital no mínimo 32 canais. Monitor -  
side 1/r: 01 -  processador de seis vias, 02- baixas de 
graves, 02 -  caixas dê médio, Ô6 -  spots de chão, 02 -  
amplificador de fone de ouvido com quatro canais, 08 
-  fones de ouvido, 01 -  amplificador p/ grave,01 -  
amplificador p/ médio, - amplificador p/ti -  mesa de 
som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, 
cubo para instrumentos: 02 -  cubo p/ guitarra, 01 -  
cubo p/contra baixo, 01 -  cubo p/ teclado, microfones 
e pedestais; - quite de microfones p/ batería, 08- 
microfones para precursão, 04 -  microfones p/ 
instrumentos de sobro, 02 -  microfones sem fio de 
frequência uhf, 10 -  pedestais girafas, 10-clamps p/ 
batería/ percussão, 01 -  cd player /notebook. Sistema 
de ilumináção 12 -  refletores de led, 4 -  moving 
modelo: 575, 01 -  máquina de fumaça. Aterramento 
exclusivo para 0 gerador com 3 varas de cobre 0 5/8”, 
com l,5m cada posicionadas no formato delta 5, 
devidamente conectado a um cabo de cobre com 
diâmetro de 30mm ' , ,

Diária 4

Av. Senador La Rocque, s/n, Centro - CEP: 65.900-500 Cidelândia — MA.
: Tel. (0xx99) 3535-0386.
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Sonorização e iluminação tipo “2”, sonorização: p.a. -  
32 1/r no sistema fly: 16- caixas modelo line. 16 caixas 
de grave, 04- amplificador p/ graves, 04-àmplificador 
p/ médio gravè, 04- amplificador p/ ti 02 crossover 
digital de seis vias, multicado no mínimo de 40 vias, 
01 -  mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor 
-  side 1/r: 01- crossover digital de seis vias, 02 -  caixas 
de graves, 02 caixas de médio, 10-spot's de chão, 02- 
amplifícador de fone de ouvido com 4 canais 08 fones 
de ouvido, 01- amplificador p/ grave, 01 -  
amplificador p/ médio, 01 -  amplificador p/ ti, 01 -  
mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 
auxiliares, cubo para instrumentos: 02-cubo p/ 
guitarra, 01- cubo p/ contra baixo, 01- cubo teclado, 
microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ 
batería, 08-microfones p/ percussão, 04- microfones p/ 
instrumentos de sopro ( metais ), 04- microfones p/ 
back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 
10- pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 
01 -  cd player/notebook. Sistefría de iluminação 12 
refletor paf ledrgbw éóni 54 led de 3wj 12-refletor set 
light de ÍOOOw, 1 -  mesa controladora digital ou 
analógica com 12 cabais 1- dimmer rack dhix com 6 
canais de 4000 * watts por canal, 1 -  máquina de 
fumaça, gelatinas de cores variadas. Aterramento 
exclusivo para o gerador com 3 varas de 24 bits e 96 
khz processador digital

Diária 10

5

Sonorização para palestra, console mixagem analógico 
de 8 canais, 1 -  processador digital 24 bits e 96 khz 
processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 
24 bits e 96 khz. 1 -equalizador de 31 bandas estéreo, 
2 - 2  caixas acústica de 2vias, amplificada, 1 alto 
falante de 15”ldrivèr titânio, impedância nominal 8 
ohms, sistema alto ramp de acionamento, saída 
amplificada para 'caixa passiva, entrada, paralela 
line/xlr (macho e femea) entrada paralela line (plO- 
1/4) resposta de frequência 50 hz/17, pressão sonora 
lw/lm 1Ò0 db, fly para fixação horizontal, suporte 
para pedestal oneal opb 1Ò25 ou equivalente 1- 
notebóok 2- microfone sem fio iihf shure sm 58 ou 
equivalente, - microfone com. fio shure sm ou 
equivalente

Diária 8

6

Sonorização volante, veículo de dois eixos com motor 
no mínimo de 120 fip tipo camionete com capacidade 
de carga para 01 tonelada. Sonorização 1 console de 
mixagem analógico de 8 canais, 8 caixas com 01 
falantes de 15”, Ol driver de fitânio e 01 super twiter 
cada, para frente, fundo e laterais com amplificação 
compatível, 1- cd player, 1 -  microfone com fio.

Hora 180

Av. Senador La Rocque, s/n, Centro - CEP: 65.900-500 Cidelândia-  MA. 
, Tel. (0xx99) 3535-0386.

. I . ’ * ► • , » >} , Página 4 de 8



. Comissão Permanente de Liâtajfôo
: Estado do Maranhão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
CNPJ. N° 01.610.134/0001-97

Folhas N» ^  J

7

Grupo gerador 180 kvá móvel, abastecido, com 
capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 
vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado 
e siliconado em nível de ruído 65db a 1,50 metros, com 
08 cabos flexíveis, de 75 mm, com 25 metros de 
comprimento, quatro de barramento de cobre para 
conexão intermediaria, com isoladores e chave 
reversora para duas fontes de energia elétrica, 
dimensionada de acordo com a, potência do grupo 
gerador aterramento exclusivo para o gerador com 3 
varas de cobre 0 5/8”, com l ,5m cada, posicionadas no 
formato delta 8 devidamente conectado a,um cabo de 
cobre com diâmetro de 30 mm n . ■ ., *

Diária 8

8

. -n ,* j*. i- t *
Plataforma pantográfíça.em estrutura de alumínio no 
tamanho de 2mxlm* com mecanismo de regulagem dê 
altura acionado por meio de maçaneta, alturas variadas 
a cada 20cm (20/40/60/80/1 Ocm), acabamento em 
compensado naval, revestido com carpete na com preta 
ou cinza, com travà de encaixe e rodízios com freio 
com capacidade de carga de 750kg/m2

*

Diária 6

9

Tenda 10,00x 10,00 m piramidal em estrutura metálica 
tubular industrial ‘ com tratamento antiferruginoso 
(galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com 
altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com 
lona em pvc c ' ' ' ' 
alàmbrado, com reforço êm poliéster impermeável, 
anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta 
temperatura, ná cor branca reforçada com, jnàterial de 
maior espessura nos pontos de tensionâmenfó.

M2 6

10

Tenda 08,00 x 08,00 m piramidal em estrutura 
metálica tubular industrial' com tratamento 
antiferruginoso (galvanização) - ifiedindo 08,00 m x 
08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e 
fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, 
com reforço em pojiéster impermeável, anti-chama e 
anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor 
branca reforçada com material de maior espessura nos 
pontos de tensionamento

Unidade 4

11

Tenda 06,00 x 06,00 m piramidal em estrutura 
metálica tubular, industrial com tratamento 
antiferruginoso (galvanizarão) medindo 06,00 m x 
06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e 
fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, 
com reforço em poliésíer impermeável, anti-chama e 
anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor 
branca reforçada com materiàl de maior espessura nos 
pontos de tensionamento. - 5

Unidade 30

Av. Senador La Rocque, s/n, Centro - CEP: 65.900-500 Cidelândia -  MA.
■ Tel. (0xx99) 3535-0386.
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Box friiss em estrutura espacial p-30 construída 
inteiramente em alumínio" (liga estrutural) com secçãò 
0,30mx0,30m (p30)‘, com acessórios é* conexões, 
fixadas entre si"com parafusos a325 para montagem de 
estrutura pórticos, grides ou backdrop.

Unidade 4

13

Púlpito desmontável em acrílico translúcido com 
espessura 10,00 mm, com as seguintes dimensões 50 
cm (1) x 120cm (h) x 40 cm (p) com aplicação de 
película adesiva flexível látex 0,10 mm de alta 
resistência com impressão digital (arte fornecida pelo 
contratante)

Unidade 6

14

Disciplinador em estrutura metálica tubular industrial 
com tratamento antiferruginoso (galvanização), 
medindo 2,00, (IX x l,00m(h) para organização, 
orientação e a contenção de- expectadores em eventos 
públicos. ’ ’ 1 ,

Diária 50

15

Organizador de fila/pedestal de plástico de alta 
resistência nas cores amarelo e preto (zebrado), com 
dimensoésp,94cm x 0,22cm, compesò 5,6 quilos, coní 
correntes dê plásticos de* alta resistência com 
comprimento de l,00m nas cores preta e' amarelo 
(zèbrâdo) para organização e orientação em eventos 
públicos " V  ’ ' ' ‘

Diária 100

16

Sistema de projeção de vídeo "projetor multimídia 
tecnologia 31cd, resolução xga (1024 x 768 ), contrate 
3000:1, 5.000 ansi lumens, com lente de zoom e foco 
manual reprodutor dè cor de 24 bit; 16,7 milhões de, 
hdtv 4801, 5761,* 480p 576p, 720p, 1080i, 1080p, 01 
televisor led/lcd 42” com suporte para retomo, tela de 
150” tipo mapa, em tecido de projeção matte white ( 
branco opaco), com ganho de brilho d el‘, 1 a 1,5 vezes 
fixado em tubos dê alumínio com suporte tripé, 01 
notebook com processador, memória ram de 8 gb 
(2x4gb) tipo ddr3 -  1333mhz, tela de 15,6 led hd 720j> 
(1366x768) com webcam de 2.0 mp, ou resolução 
superior,‘ disco rígido’de *1 tb’, placa dè'vídeo 2 gb 
dedicádà', unidàde,óptica leitora (Jê blu-rayite gravádor 
ópitico de cd/dvd-Arw, piaca wireléss, controladora 
de áúdio,' dispositivo He som padrão, aplaca de rede 
etherrietlO/100 rribps, saída lidmi, teclado em 
português, batería de lithiunr.de 6 células, sistema 
operacional Windows 8 pro pt„ office 365, cabo de 
áudio e hdmi, com operador de equipamento.

Diária 6

17

Climatizador/pulvefizador com règulagem de neblina 
consumo de água 1,0" 1/h, consumo de energia elétrica 
370 w fluxo de àr: 5.780m3/h, nível de ruído: 71 db, 
alcance frontal: 15m, tensão: 220v monofásico nas 
dimensões 660x730x320mm (lxaxp), pedestal com 
reservatório de água de 1001 nas dimensões: 510 x

Diária 24

Av. Senador La Rocque, s/n, Centro - CEP: 65.900-500 Cidelândia -  MA.
; ' /  Tel. (0xx99>3535-0,386.
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1.850x 510mm (lxaxp) com rodízios, na cor cinza ou 
preta. ‘

18

Cone de sinalização' confeccionado em pvc rígido com 
75 com de altura de alta resistência com faixas 
pintadas. Nas cores'laranja com faixa branca ou preto 
com amarelo, com fendas para inserção de fita zebrada

Diária 40

19

Painéis de led in- outdoor modular com gabinetes slim, 
fabricados em alumínio fundido com resolução de 10 
mm, densidade de 15,625 pixels/m2, painéia do tipo 
smd (3 in 1), taxa deatualização acima; de, lOOOhz, 
ângulo de visãò de 140°, consumo médio db*2| 5 w/m2, 
nível de brilho de 5.0.00 nits, fonte de entralá de sinal 
composto', s-vídeo,« componente,fcvga5 dvi,vjidmi,,.sdin 
hd sdi, fonte de iÇoiça açÇQ^óOv.. 50-60hz,; para 
ambiente aberto e fechado ’ , * ‘

Diária

J-SO 
' ■ (

8

20

Rádio comunicador transçeptor portátil 2 watts uhf 
cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 
frequências uhf ou? 60 no vhf -  duas frequências 
exclusivas para negócios, com 122 códigos para 
garantia de sinal claro, saída de áudio, do ht portátil de 
2000 mw, com botão de volume, botão de canal, 
redução do campó, magnético do usuário, redução de 
ruído do ar e especificações Yf aprimoradas, cópia de 
definições de uso 'com o cabo clone ou através 
carregador múltiplo',' clip pára cinto, borracha de 
proteção, batefra recàrrègâvel fone dê ouvido é 
carregador pòrtátil. Mototolâ ep 150 ou equiValènte. !

Diária 20

-

21

Backdrop locação e' instalâçãò de cortinà' de fííridõ 
(painel modular) confeccionado em lbna|frontlight 
400g com impressão digital’, comillíós, fixácía átravés 
dê apraçâdeira’‘dé nyloifconf Yravâ,' em'estniturá 
espacial de alumínio-(liga estrutural) òom secção Ò,30 
m x 0;3t)m (p3t))"Com acessórios e conexões, fixadas 
entre si com parafusos a325, (arte e dimensões 
fornecidas pelo contratante) " 3

Diária- 8

22
Cadeira plástica coin encosto tipo não residencial 
externo, sem braçó, cor branca capacidade de peso 
(suporte) 150 kg <je peso

Unidade 60

23 Mesa plástica quadrada, cor branca, medindo 70 x 70 
cm ’ Unidade 16

24
Poltrão giratório médio, com braço, regulagem de 
altura e inclinação e revestimento em tecido 100% 
poliéster iV \

Unidade 100

25

Banheiro quhpiço rpedindp 2,30 metros de ajtura 1,20 
metros de largura, 1,2; .metros de comprimentti, aso 
sanitario,, mictono,. portai papel, t tanque cpm 
capacidade der227(,litros, corn peso totâLüfe 75 kg, 
servido de higienização"diária. , r , / í . ..

Unidade 60

 ̂ .» "r * > - y t , n *■
r t  4 ’ - *tí * , -

Av. Senador La Rocquê, s/n, Centro - CEP: 65.900-500 Cidelândia -  MA. 
- .... ' Tel. (0xx99) 3535-0386.
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26 Seguranças desarmapos, com fardamento apropriado, 
para garantir a segurança e a ordem - 5 f Unidade 60

27

Banda musical "dé representatividade nacional" 
tocando fòrró/axé oú sértanéjo individualmente por 03 
(três) horas, fcóntádo com 16 (dezesseis) integrantes 
entre cantores, músicos, montagem e progrâmação, 
todas as despesas decorrentes das bandas como 
alimentação hospedagem por conta da contratada..

Eventos 4

28

Banda musical "de representatividade local" tocando 
forro elétrico individualmente por 03 (três) horas, 
contado com 12 (doze) integrantes entre cantores, 
músicos, montagem e programação, todas as despesas 
decorrentes das bandas como alimentação 
hospedagem por copta da contratada.

Eventos 10

29

Banda musical "de representatividade nacional" 
tocando o sertanejo- individualmente por três horas, 
contado com 06 (seis) integrantes entre cantores, 
músicos, montagem ç programação, todas as^despesas 
decortenfès L das ’f'bandas “ c,bmb LalimeníàçãQ 
hospedagem por conta‘da etíritratada. - • u< . , -

Eventos

* i

1
- ■■

30

Banda .musipal "dè representatividade .fegioríâl" 
tòcartdo- ó .Batidaò ‘do ‘ pará/áxê òu ' sertanejo, 
individuàlmenté pór.três horas, contado com 10 (dez) 
integrantes entre ' cantores, músicos, montagem é 
programação, Iodas ás despesas decorrentes das 
bandas como alimentação hospedagem por conta da 
contratada.' " . ‘

r M
Eventos 1

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

O prazo de validade da pes.quisa não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

Segue em anexo o MODELO DA PESQUISA DE PREÇOS a ser encaminhada ao 
Departamento MupiçipaJ de Çompras de, Cidelândia -tMA, em pápèl timbrado da empresa fornecedora dos 
preços. ‘ f  f.1 ,

, .A * < . ,. ; < v* - i - , <!
t ■ l í  . , ” 1 *>i ,t .a t í * i ’ > % X  í  *í

*, „ i !
• i ‘ ' * i ,

Çidelândia -

Edson Bonfim Águiai Junior /
Responsável pelo Departamei to de Compras

Av. Senador La R q c g u |, s/n, Centro - ÇEP: 65.900-500 Cidelândia -  MA.
p.v, ! . . „  r, : ,. Iç l. (0xx99) 3535-0386. . , r ;
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PESQUISA DE PREÇO DE MERCADO

Segue conforme modelo de pesquisa de preço nos apresentada

A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma para os itens constantes da planilha abaixo:

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO

(Especificações e Quantitativos)

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE

fí

r V. Unit. R$ 1 V. Total. RS

Palco 14,00 x 10,00 m construído inteiramente em estrutura metálica, medindo 14,0 
metros de boca, 10,0 metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com piso de 
até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, 
conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro aguas com lona na cor preta. Capaz 
de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de até 1,80 metros, em 
compensado de 18,00 mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre 
estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação 

1 dos pa s line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada 
por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e 
suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, fiousé níix de pa 
medindo 5,00m x 5,00m, com piso elevado a 0,30 metros dô chão e cobertura em 
quatro aguas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em 
barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas 
de cobre a 5/8".Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta A, devidamente 
conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm

Diária 10 3.900,00 39.000,00



w PiP.

Palco 10,00 x 08,00 m construído, inteiramente em estrutura metálica, medindo 10,0 
metros de boca, 8,00 metros de profundidade! 5,00 metros de pé direito, com piso de 
até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálicas, 
conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro aguas com lona anti-chama, na cor 
branca. Devidamente fixada na estrutura. Fechamento com lona cor preta, capaz de 
proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de ate 1,80 metros, em 
compensado de 18,00 mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre 
estrutura metálica, devidamente nivelada e contra ventada. Estruturas para elevação 
dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada 
por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e 
suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house mix de pa 
medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em 
quatro aguas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em 
barricada com altura de 1,00 metro, aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas 
de cobre 0 5/8’ . Com 1,5m cada, posicionadas no formato delta A, devidamente 
conectado a um cabo de cobre com diâmetro de^Omm

Diária 2.900,00 17.400,00

n

Sonorização e iluminação tipo “1" sonorização: p.a. 16 l/r no sistema fly: 08-caixas 
modelo line, 08-caixas de grave, 02- amplificador p/ ti, 02 crossover digital de seis vias, 
01 -  multicabo no minimo de 32 vias, 01 -  mesa de som digital no mínimo 32 canais. 
Monitor -  side l/r 01 -  processador de seis vias, 02- caixas de graves, 02 -  caixas de 
médio, 06 -  spot's de chão, 02 -  amplificador de fone de ouvido com quatro canais, 08 
-  fones de ouvido, 01 -  amplificador p/ grave,01 -  amplificador p/ médio, - amplificador 
p/ti -  mesa de som digital no minimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para 
instrumentos: 02 -  cubo p/ guitarra, 01 -  cubo p/contra baixo, 01 -  cubo p/ teclado, 
microfones e pedestais; - quite de microfones p/ bateria, 08-microfones para précursão, 
04 -  microfones p/ instrumentos de sobro, 02 -  rpicrofones sem fio de frequência uhf,
10 -  pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/ percussão, 01 -  cd player /notebook. 
Sistema de iluminação 12 -  refletores de led, 4 -  moving modelo: 575,01 -  máquina de 
fumaça. Aterramento exclusivo para 0 gerador com 3 varas‘de cobre 0 5/8", com 1,5m 
cada posicionadas no formato delta A, devidamente tíonectàdora um cabo de cobre 
com diâmetro de 30mm ‘ ‘ f-

Diária 4.900,00 19.600,00



Sonorização e iluminação tipo “2", sonorização: p.a. -  32 l/r no sistema fiy: 16- caixas 
modelo line 16 caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04-amplificador p/ médio 
grave, 04- amplificador p/ ti 02 crossover digital de seis vias, muiticado no mínimo de 40 
vias, 01 -  mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor- side l/r 01- crossover 
digital de seis vias, 02 -  caixas de graves, 02 caixas de médio, 10-spot's de chão, 02- 
amplificador de fone de ouvido com 4 canais 08 fones de ouvido, 01- amplificador p/ 
grave, 01 -  amplificador p/ médio, 01 -  amplificador p/ ti, 01 -  mesa de som digital no 
mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos; 02-cubo p/ guitarra, 01- 
cubo p/ contra baixo, 01- cubo teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones 
p/ bateria, 08-microfones p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro ( 
metais), 04- microfones p/ back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- 
pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01 -  cd player/notebook. Sistema de 
iluminação 12 refletor par led rgbwcom54 Iedde3w, 12-refletor set iight de 1000w, 1 -  
mesa controladora digital ou analógica com 12 canais 1- dimmer rack dmx com 6 
canais de 4000 watts^or<^ál's1|^mâ^ujna dàiõmaça,,5èl9tihas|í|:oçeg/ariadas^4 
Aterramento exclusivo pari® gerador côjypS vatasdeJ^bítsJe^ ilK táf rocèssador
digital %  % ‘ # ?  "  *

• •• '{*9 a  *
¥

Diária 10 6.900,00 69.000,00

Sonorização para palestra, console mixagem analógico de 8 canais, 1 -  processador 
digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 
96 khz. 1 -equalizador de 31 bandas estéreo, 2 - 2  caixas acústica de 2vias, 
amplificada, 1 alto falante de 15”1driver titânio, impedância nominal 8 ohms, sistema 
alto ramp de acionamento, saída amplificada para caixa passiva, entrada paralela 
line/xlr (macho e femea) entrada paralela line (p10-1/4) resposta de frequência 50 
hz/17, pressão sonora 1w/1rif100-db, fiy para fixação'horizontal, suporte para pedestal 
oneal opb 1025 ou equivalente 1- notebook 2- microfone sem fio uhf shure sm 58 ou 
equivalente, - microfone com fio shure sm ou equivalente ' 1

Diária 800,00 6.400,00

].*• i ií . V. \ r

0

• f*.' , ’,
Sonorização volante, veiculo de dois eixos com motor no mínimo de 120 hp tipo
camionete com capacidade de carga para 01 tonelada. Sonorização 1 console de 
mixagem analógico de 8 canais, 8 caixas com 01 falantes de 15”, 01 driver de titânio e 
01 super twiter cada, para frente, fundo e laterais com amplificação compatível, 1-cd 
player, 1 -  microfone com fio.

Hora 180 30,00 5.400,00

Grupo gerador 180 kva móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifâsico, com 
tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e siliconado em 
nível de ruído 65db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75 mm, com 25 metros de 
comprimento, quatro de barramentp de cobre para conexão: intermediaria, com 
isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de 
acordo com a potência do grupo gerador aterramento exclusivo para ç gerador.com 3 
varas de cobre 0 5/8”, com 1,5m cada;i posicionadas noiformato delta A  devidamente 
conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30 mm

Diária 1.800,00 14.400,00



, , jrâfica èrri esfruftirlJáe'gliimfniono tamanho de 2m
mecanismo de regulagem de altura acionado por meio, de máçaneta, alturas variadas a- 
cada 20cm (20/40/60/80/1Ocm), acabamento em compensado naval, revestido com 
perpete na com preta ou cinza, com trava de encaixe e rodízios com freio com ' 
capacidade de carga de 750kg/m2 ’ .

Tenda 10,00x 10,00 m piramidai em estrutura metálica tubular industrial com 
tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 
3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona, em pvc calambrado, com reforço em 
poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na 
cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.

m2 700,00 4.200,00

10

©

Tenda 08,00 x 08,00 m piramidai em estrutura metálica tubulaf industrial com 
tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura de 
3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvcçalqrrrbrado, com reforço em 
poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, v|lcanizad|*em qlta temppratura, na 
cor branca reforçada com material de maior espessura nos|>bníos dítensionamfento .

Unidade? «?
4 1

*■ %i

480,00 ^  1.920,00

hf

11
Tenda 06,00 x 06,00 m piramidai em estrutura metálica tubular industrial com 
tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 
3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrádo, com reforço em 
poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na 
cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.

Unidade 30 190,00 5.700,00

12
Box truss em estrutura espacial p-30 construída ínteiramente em aluminio (liga 
estrutural) com secçâo 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre 
si com parafusos a325 para montagem de estrutura pórticos, grides ou backdrop.

Unidade 480,00 1.920,00

13

Púlpito desmontàvel em acrílico translúcido comiespessura 10',00 mm, com as 
seguintes dimensões 50 cm (I) x 120cm (h) x 40 ̂ m (p) com aplicação de película 
adesiva flexível látex 0,10 mm de alta resistência Çom impressão digital (arte fornecida 
pelo contratante) ( ^  t  ’

Unidade 180,00 /  , 1.080,00

6 14
Disciplinador em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso 
(galvanização), medindo 2,00, (I) x 1,00m(h) para organização, orientação e a 
contenção de expectadores em eventos públicos.

Diária 50 18,00 900,00

15

Organizador de fila/pedestal de plástico de alta"resistência nas cores am a re le  preto 
(zebrado), com dimensões 0,94cm x 0,22cm, com peso 5,6 quilos? cóm correntes de 
plásticos de alta resistência com comprimento de 1,00m nas cores preta e amarelo 
(zebrado) para organização e orientação em eventos públicos

Diária 100 9,50 950,00
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Sistema de projeção de vídeo projetor multimídia tecnologia 3lcd, resolução xga (1024 
x 768), contrate 3000:1,5.000 ansi lumens, com lente de zoom e foco manual 
reprodutor de cor de 24 bit; 16,7 milhões de, hdtv 4801,5761,480p 576p, 720p, 1080i, 
1080p, 01 televisor led/lcd 42” com suporte para retomo, tela de 150" tipo mapa, em 
tecido de projeção matte white ( branco opaco), com ganho de brilho d e1,1 a 1,5 
vezes fixado em tubos de alumínio com suporte tripé, 01 notebook com processador, 
memória ram de 8 gb (2x4gb) tipo ddr3 -  1333mhz, tela de-15,6 led hd 720p 
(1366x768) com.webcam de 2.0 mp, ou resolução superior, disco rígido de 1 tb, placa 
de vídeo 2 gb dedicada, unidade óptica leitora de blu-ray e gravador ópitico de çd/dvd- 
/+rw, placa wireless, controladora de áudio, dispositivo dé'som padrão, placa de rede 
ethemet10/100 mbps, saída hdmi, teclado em português, batería de lithium de 6 
células, sistema operacional Windows 8 pro pt, Office 365; cabo de áudio e hdmi, com 
operador de equipamento.

*«•

Climatízador/pulverizadorcom regulagem de neblina consumo de égua 10 l/tí, consumo 
de energia elétrica 370 w fluxo de a r  5.780m5/h, nível dè ruído: 71 db, alcarice frontal: 
15m, tensão: 220v monofásico nas dimensões 660x730x320mm (Ixaxp), pedestal com 
reservatório de água de 1001 nas dimensões: 510 x 1.850x 51Omm (Ixaxp) com 
rodízios, na cor cinza ou preta.

Cone de sinalização confeccionado em pvc rígido com 75 com de altura de alta 
resistência corrrfaixas pintadas. Nas cores laranja com faixa branca ou preto com 
amarelo, com fendas para inserção de fita zebrada

Painéis de led in- outdoor módülár com gabinetes siimj fabrióadosem^luminio fundido 
com resolução de 10 mm, densidade de 15,625 pixels/m2,' painéis do tipo smd (3 in 1), 
taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 
w/rrri, nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entradade sinal composto, s-vídeo, 
componente, vga, dvi, hdmi, sdi, hd sdi, fonte de força ac90-260v 50-§0hz, para 
ambiente aberto e fèchadcfV ’  ' /  ( », ,,

■i' f \  í'

Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts uhf-cobertura de até 2km ou 20 andares, 
operando em 48 frequências uhf ou 60 no vhf -  duas frequências exclusivas para 
negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio, do ht portátil de 
2000 mw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do 
usuário, redução de ruido do ar e especificações tf aprimoradas, cópia de definições de 
uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de 
proteção, batería recarregável fone de ouvido e carregador pottátil. Motorola ep 150 ou 
equivalente. )s

Backdrop locação e instalação,de çortjna de fundo (painel modular) confecciçnadp em 
lona frontlight 400g com impressão digjtal, com ilhós, fixada^través dé abraçqdejraxJe 
nylon com trava, em estrutura eppqcíal dè alumínio (liga estrutural) com secção 0,30 m 
x 0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325, (arte 
e dimensões fornecidas pêlo contratante) „ v , .

Cadeira plástica com encosto tipo não residencial externo, sembraçò, cor branca 
capacidade de peso (suporte) 150 kg de peso *

Mesa plástica quadrada, cor branca, medindo 70 x 70 cm

Diária

444—

Oiária

Diária

Diária

Diária

Diária

Unidade

24

40

20

290,00

135,00

9,50

1890,00

32,00

4.830,00

1.740,00

3.240,00

380,00

15.120,00

640,00

38.640,00

MAXXI COMÊRao, SERVIÇOS E LÓCAÇOES DE ESTRUTURAS BREl£ ./ CNPJ: Í1Í62.9SV0801-40 /  Ru» Kwentfoô.lOS Centro ArscJ Bahia /  Contatos 75-?9839-Ô8^ rhs>n<^
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Banheiro quimico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,>2 metros de 
comprimento, aso sanitário,-mictórto,'porta papel, tanque"cOm capacidade dê 227 litros, 
com peso total de 75 kg, serviço*de higienização diária. ’ 1

f, ' ' ■«

Unidade 60 180,00 ‘ ' ' 10.800,00' '

26 Seguranças desarmados, conrfardamento apropriado, para garantir a segurança e a 
ordem * , Unidadé 60 90,00 5.400,00

27

Banda musical "de representatividade nacional" tocando forró/axé Qifsertanejo 
individualmente por 03 (três) horas, contado com 16 (dezesseis) integrantes entre 
cantores, músicos, montagem e programação,Iodas as despesas decorrentes das 
bandas como alimentação hospedagem por conta da contratada.

Eventos.

4

42.000,00 168.000,00

28

Banda musical "de representatividade local" tocando forro elétrico individualmente por 
03 (três) horas, contado com 12 (doze) integrates eptre cantores, músicos, moptagem < 
e programação, todas as despesas decorrentesltas bandas cômo alimentação 
hospedagem por conta da contratada. |  ‘ ’  ,

• V  .. .

^-Eventos

> i ò í ;

Ô.OOOlO

JK»u #

OOO|

29

■ % » . i  ? •
Banda musical "de representatividade nacional" tocandoosertanejo individualmente í  
por três horas, contado com 06 (seis) integrantes entre cantores, músicos, montagem e 
programação, todas as despesas 'decorrentes das bandastoorrSo alimentação ' * 
hospedagem por conta da coritófÉ lay ‘ ' V -  *' « 4 *  •

t- H i , - ‘ ' '

Eventos
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Banda musical "de representatividade regionartoçahddi ô fiatidãódo'pará/axê ou 
sertanejo, individualmente por três horas, contado com 10 (dez) integrantes entre * 
cantores, músicos, montagem,e programação, todasas despesas'decorrentes das 
bandas como alimentação hospedagem por conta da, contratada. r.

Eventos

1

29.458,00 29.458,00

• ,1- ' * . ‘ 1
748.652,00

o

0  Prazo de Validade da Pesquisa é de 60 (sessenta) dias.

MAXXS COMÉRCIO, SERVIÇOS EtOÇAÇÕES DE ESTRUTURAS E1REU, /  Ç N M  15;162.9S1/OO01-4O /  Rua Padri ffórw tíP8,30íCéntro Araci Bahia /  Contatas75-99839-8829 E-mpt! n»**«inpfflen#méntos^h8titMÍI.i;óin
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ALENCAR MILHQMEM

CN PJ: 1 8 ,7 6 6 .4 1 9 /0 0 0 1 -1 4
Araguattíns, 13 de Outubro 616, Centro, 
fale Conosco: (63) 9.9955-7379

In s ta g m m .c o m /A k m o rh fs lh a m e m

Comissão Permanentad^Lieitação
Folhas N * j /

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA 

ESTADO DO MARANHÃO

DESCRIÇÃO UND
:si .
QTDE V. Unitário j V. Total

Palco 14,00 x 10,00 m construído 
inteiramente em estrutura metálica, medindo
14.0 metros de boca, 10,0;metros de 
profundidade, 5,00 metros de pé direito, com 
piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura 
vertical construída em estrutura metálicas, 
conectadas entre si, cobertura em duas ou 
quatro aguas com lona na cor preta. Capaz de 
proteger contra chuva, sol e vento. Piso com 
altura de até 1,80 metros, em compensado de
18.00 mm, sem resaltos, revestido em carpete 
na cor preta,.sobre estrutura metíálica, , ■ 
devidamente nivelada e contra ventada'. 
Estruturas para elevação dos pa's line array 
com altura de 8,00 metros, capazes de 
sustentar até 01 tonelada.por lado. O palco 
será estaiado com cabos de aço

•ç, ~ ;
dimensionados para sustentação e suportar a 
força do vento oferecendo grande rigidez e' h
estabilidade, house mix de;pa medindo 5,00m 
x 5,00m, com piso elevado'a 0,30 metros do 
chão e cobertura em quatro'aguas com altura 
de 3,00 metros de pé direito, com proteção e 
fechamento em barricada córh altura de 1,00 
metro, aterraméntó exclusivo para o gerador 
com 3 varas de cobre ,0 5/8".Com l,5rri cada, 
posicionadas no formato delta A, 
devidamente conectado a um cabo de qobre 
com diâmetro de 30mm * *’ ‘ ‘ ■

Diária 10 4.000,00 40.000,00



Palco 10,00 x 08,00 m construído, 
inteiramente em estrutura metálica, medindo
10.0 metros de boca, 8,00 metros de 
profundidade, 5,00 métros de pé direito', com 
piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura 
vertical construída em estrutura metálicas, 
conectadas entre.si, cobertura em duas ou 
quatro aguas com lona, antiçhama, na cor 
branca. Devidamente fixada na estrutura. 
Fechamento com lona cor preta, capaz de 
proteger contra chuva, sol e vento. Piso com 
altura de até 1,80 metros, em compensado de
18.00 mm, sem resaltos, revestido em carpete 
na cor preta, sobre estrutura metálica, 
devidamente nivelada e contra ventada. 
Estruturas para elevação dos pa's line array 
com altura de 8,00 metros, capazes de 
sustentar até 01 tonelada por lado. O palco 
será estaiado com cabos de'aço • 
dimensionados para sustentação e suportar a 
força do vento oferetendo grande rigidez e 
estabilidade, house mix de pá medindo 3;00m 
x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do 
chão e cobertura em quatro aguas com altura 
de 3,00 metros de pé direito, corrtproteção e 
fechamento em barricada com álturádé 1,00 
metro, aterramento exclusivo para o gerador 
com 3 varas de cobre 0 5/8". Com l,5m cada, 
posicionadas no formato dèlta A, 
devidamente conectado a um cabo de cobre
com diâmetro de 30mm ’_________________
Sonorização e iluminaçãb tipo "1" 
sonorização: p.a. 16 l/r no sistema fly: 08- 
caixas modelo line, 08-caixas de grave, 02- 
amplificador p/ ti, 02 crossover digital de seis 
vias, 01 -  multicabo no mínimo de 32 vias, 01
-  mesa de som digital no mínimo 32 canais. 
Monitor -  sidé l/r: 01 -  processador de séis 
vias, 02- caixas de graves, 02 -  caixastde 
médio, 06 -  spot's de chão, 02 -  amplificador 
de fone de ouvido com qú,atro capais, 08,- 
fones de ouvido, 01 -  amplificador p/ 
grave,01 -  amplificador p/ médio, - * 
amplificador p/ti -  mesa de som digital no 
mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo 
para instrumentos: 02 -  cubo p/ guitarra, 01 -  
cubo p/contra baixo, 01 -  cubo p/ teclado, 
microfones e pedestais; - quite de microfones 
p/ bateria, 08-microfones para precursão, 04
-  microfones p/ instrumentos de sobro, 02 -  
microfones sem fio de frequência uhf, 10 -  
pedestais girafas, 10-clamps p/ batêria/ 
percussão, 01 -  cd player /notebòok. Sistema 
de iluminação 12 -  refletores de led, 4 -  
movingmodelo: 575,01 -máquina de '

Diária

Diária

6

4

Comissão Perm n
f o l h a s  N ®

3.000,00 18.000,00

5.000,00 20.000,00



fumaça. Aterramento exclusivo para o 
gerador com 3 varas de cobre 0 5/8", com 
l,5m  cada posicionadas no formato delta A, 
devidamente conectado a üm cabo de cobre 
com diâmetro de 30mm

Sonorização e iluminação tipo "2", . 
sonorização: p.a. -  32 l/r no sistema fly: 16- . 
caixas modelo line 16 caixas de grave, 04- 
amplificador p/ graves, 04-amplificador p/ 
médio grave, 04- amplificador p/ ti 02 
crossover digital de seis vias, multicado no 
mínimo de 40 vias, 01 -  me.sa çle som digital 
no mínimo 40 canais, monitor -  side l/r: 01- 
crossover digital de seis vias, 02 -  caixas de 
graves, 02 caixas, de médio, 10-spot's de chão,
02- amplificador de fone de ouvido com 4
canais 08 fones de ouvido, Òl- amplificador p/
grave, 01 -  amplificador p/  médio, 01 -  *
amplificador p/ ti, 01 -  mesa de som digital no
mínimo 32 canais com l-6 auxiliares, cubo
para instrumentos: 02-cubo p/ guitarra, 01-
cubo p/ contra baixo, 01- cubo teclado, Diária
microfones e pedestais: 01- quite de‘
microfones p/ bateria, 08-microfones p/
percussão, 04- microfonesp/ instrumentos de
sopro ( metais ), 04- microfones p/  back vocal,
02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- 
pedestais girafas, 10-clamps p/ f ‘ '
bateria/percussão, 01 -  cd player/notèbook.
Sistema de iluminação 12 refletor par led 
rgbw com 54 led de 3w, 12-refletor sèt light 
de lOOOw, 1 -  mesa còntrpladora digital ou 
analógica com 12 canais 1- çíimmêr rack dmx 
com 6 canais de 4000,wáíts por canal, 1 -  
máquina de fumaça, gelatinas de core? 
variadas. Aterramento exclusivo para ó ‘ 
gerador com 3 varas de 24‘bits e 96 khz
processador digital ~_______ “___________________
Sonorização para palestra, console^mixagem 
analógico de 8 canais, 1 -  processador digital 
24 bits e 96 khz processador digital 24 bits e 
96 khz processador digital 24 bits e 96 khz. 1 -  
equalizador de 31 bandas estéreo, 2  ̂2 caixas 
acústiça de 2vias, amplificada, 1 alto falante 
de 15"ldriver titânio,, impédância nominal 8 
ohms, sistema alto ramp dé acionamento, Diária 
saída amplificada par$ caixa passiva, entrada 
paralela line/xlr (macho e femea) entrada 
paralela line (píÒ-1/4). resposta de frequência 
50 hz/17, p re s s ã o  s o n o ra  lw / lm  100, db, f ly  

para fixação horizontal, suporte para pedestal 
oneal opb 1025 ou equivalente 1- notebook 2- 
microfone sem fio uhf shurè sm 58 ou_______________

10

8

7.500,00 75.000,00

1.000,00 8 . 000,00



o

equivalente, - microfone com fio shure sm ou 
equivalente

Sonorização volante, veículo de dois eixos 
com motor no mínirpo de 120 hp tipo . 
camionete com capacidade de carga para 01 
tonelada. Sonorização 1 console de mixagem 
analógico de 8 canais, 8 cajxas com 01- j 
falantes de 15", 01 driver,çle titânio e.,Ç(l super 
twiter cada, para frente,,fundo e laterajj com 
amplificação compatível; 1- cd player, 1 -  
microfone com fio.

Hora 180 30,00 5.400,00

Grupo gerador 180 kva móvel, abastecido, 
com capacidade de 180 kva, trifásico, com 
tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor 
de proteção, cabinado e siliconado em nível 
de ruído 65db a 1,50 metros, com 08 cabos 
flexíveis de 75 mm, com 25 metros de 
comprimento, quatro de barramento de cobre 
para conexão intermediaria, com isoladores e 
chave reversora para düasfòntes de energia 
elétrica, dimensíòriada de acordo com a 
potência do gfupó gerador aterrámento'* 
exclusivo para o geradorcom’3 vâ'ras'de cobre 
0 5/8", com l,5m.cada, posicionadas no 
formato delta A devidamente conectado a um 
cabo de cobre com díâmetró de'30 rrirri5

Diária -8 2.000,00 16.000,00

Comissão Permane 
Folhas Nfi ̂ X .

de Licitação

Plataforma pantográfíca em estrutura de 
alumínio no tamanho de 2mxlm  com 
mecanismo de regulagetôfiáe altura acionado 
por meio de maçaneta, alturas variadas a cada 
20cm (20/40/60/80/10cm), acabamento em 
compensado naval, revestido com perpete na 
com preta ou cinza, com tçava de encaixe e 
rodízios com freio com capacidade de carga 
de 750kg/m2 ‘

Diária 6

A  ü  111 id .Ui d-------- s—

30700,00 4.200,

Tenda 10,00x 10,00 m piramidaí em estrutura 
metálica tubular,industrial cpm tratamento 
antiferrugens (galvanização) medindo 1Q,00 m 
x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e 
fechamentos lâtgrais.com lona em pvc ' 
alambrado, corrí reforço gin pojiés.ter^ k t 
impermeável, antichama e ánthmòfo, -t 'i* 1 . *
vulcanizada em alta temperatura, na cor 
branca reforçada com material de maior 
espessura nos pontos de tensionamento.

m2 6 800,00 4.800,00

Tenda 08,00 x 08,00 m piramidaí em estrutura
metálica tubular industrial com tratamento
antiferrugens (galvanização) medindo 08,00 m•>
x 08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e 
f e c h a m e n t o s  la te ra is  c o m  lo n a  em p v c  

alambrado, com reforço em poliéster 
impermeável, antichama e anti- mofo, “ 
vulcanizada em alta temperptura/ha cor „

Unidade 4 500,00 2.000,00

V í '*

<



branca reforçada com material dé maior 
espessura ncrè pontos de tensionamento

Tenda 06,00 x 06,00 m piramidal em estrutura 
metálica tubular industrial com tratamento 
antiferrugens (galvanização) medindo 06,00 m 
x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e 
fechamentos laterais com lona em*pvc 
alambrado, com reforço em poliéster 
impermeável, antichama éanti- mofo, 
vulcanjzada em alta temperatura, na cor 
branca reforçada com material de maior 
espessura nos pontos de tepsionamento.

Unidade 30 250,00 7.500,00
’ H

Box truss em estrutura espacial p-30 
construída inteiramente em alumínio (liga 
estrutural) com secção 0,3pmx0,3Òm(p30), 
com acessórios e conexões, fixadas entre si 
com parafusos a325 para montagem dé' 
estrutura pórticos, grides^u backdrop: -

Unidade 4 500,00 2.000,00

Púlpito desmontável em acrílico translúcido 
com espessura 10,00 mm, com as seguintes ' 

dimensões 50 cm (1) x l ’2Ócm (h) x 40 cm (p) 
com aplicação de pelícüla adesivà flexível 
látex 0,10 mm de alta resistência com 
impressão digital (arte fdrnecida pelo 
contratante) ‘

Unidade 6 200,00 1.200,00

Disciplinador em estrutura* metálica tubular 
industrial com tratamento antiferrugens 
(galvanização), medindp 2,00, (l)VÍ,00m(h) 
para organização, orientação e â contenção 
de expectadores em’eventos públicos. ,

Diária 50 20,00 1.000,00

Organizador de filá/pedestal de plástico"de 
alta resistência'nas cores amarelo e preto 
(zebrado), com dimensões'Q,94cm x 0,22cm, 
com peso 5,b,quiÍos,*còm correntes de”  
plásticos de alta resistência com comprimento 
de l,00m nas cores preta e amarelo (zebrado) 
para organização e orient.a.ção em eventos 
públicos '  ^

■■ni

Diária 100 10,00 1.000,00

Sistema de projeção de vídeo projetor 
multimídia tecnologia 3Íçd; resolução xga 
(1024 x 768 ), contrate 3000:1, 5.000 ansi 
lumens, com lente de zoom e foco manual 
reprodutor de cor de 24 bit; 16,7 milhões de, 
hdtv 4801, 5761, 480p 576p, 720p, 1080Í, 
1080p, 01 televisor led/lcd.42" com’suporte 
para retorno, telq dê 150" tipo mapa, em 
tecido de projeção matte whitê (-brancoV - 

opaco), com ganho de brilho d ei;, í  a 1,5 
vezes fixadoemtubps deêlumínio cõrrê 
s u p o r t e  t r ip é ;  Ò l n o t e b o o k  c o m ^ p ro ce s s a d o r, 

memória ranêde 8 gfc>, (2x4gt)) tipo ddr-3 -\ v t • 3 * * * j ‘
1333mhz, tela de 15,6 led hd 720p (1366x768) 
com webcam de 2.0 mp, ou resolução ’ ‘ 

superior, disco rígido dê ít b ,  placa de vídeo 2

Diária 6

Comissão Permanenti 

Folhas N® ^

de Licitação
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300,00 1.800,00
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gb dedicada, unidade óptica leitora de blu-ray 
e gravador ópitico de cd/dvd-/+rw, placa 
wireless, controladora de áudio, dispositivo de 
som padrão, placa de rede èthernetíO/100 
mbps, saída hdmi, teclado em português, 
bateria de lithium de 6 células' sistema
operacional Windows 8 pro pt, Office 365,- > - ♦
cabo de áudio e hdmr, com operador de 
equipamento. " ' ' 7' u

*

Climatizador/pulverizadorjcom régulagem de 
neblina consumo de água 10 l/h, consumo de 
energia elétrica 370 w fluxo de ar: 5.78‘0m3/h, 
nível de ruído: 71 db, alêánce frontal: 15m, 
tensão: 220v monofásico nas dimensões 
660x730x320mm (Ixaxp), pedestal com 
reservatório de água de 1001 nas dimensões: 
510 x 1.850x 510mm (Ixaxp) com rodízios, na 
cor cinza ou preta. t

Diária 24 150,00 3.600,00

Cone de sinalização confeccionado ççn pvc, 
rígido com 75 com de altura çje alta /  { . 
resistência com faixas pintadas.. ISIas cores 
laranja com fawa^branca ou preto cçm 
amarelo, com fendas para inserção-:de fita 
zebrada ,, , - i  * : , ( ,

Diária 40 10,00 400,00

Painéis de led in-*outdoor modular com 
gabinetes slim, fabricados-em alumínio"-’ ‘ 
fundido com rêsoluçãb dé 10’min) dèbsidadé 
de 15,625 pixels/m2, palrtéis do tipo srtiâ (3 in 
1), taxa de atualização acima de lOOOhz, ' 
ângulo de visão de 1402,'co'nsumo médio de 
215 w/m2, nível de brilho dê 5.000 nits, fonte 
de entrada de sinal composto, s-vídéo, 
componente, vga, dvi, hdmi, sdi, hd sdi, fonte 
de força ac90-260v 50-60liz, para ambiente 
aberto e fechado * .

Diária 8 2.000,00 16.000,00

Rádio comunicador transce’ptorportãtil 2 
watts uhf cobertura de até 2km oü 20 r 
andares, operançlo em'48 frequências,uhf ou 
60 no vhf -  dua's frequências exclusivas para 
negocios, com 122 Codigos para garantia de 
sinal claro, saídalde áqdio,do,ht portátil de 
2000 mW, côm botão de volume, botão,de 
canal, reduçãódo campprri^gnético.ç[p;j 
usuário, redução de ruído dó ar e ‘ 
especificações rf aprimoradas, çópia dê’ 
definições de uso com.p çàbo clone ou através 
carregador múltiplo, clip pçra cinto, borracha 
de proteção, bateria recarrégável fone de 
ouvido e carregador portátil. Motorola ep 150 
o u  e q u iv a le n te .

Diária 20

Comissão Permane 

Folhas N* 2,^
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30,00 600,00
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Backdrop locação e instalação de cortina.de 
fundo (painel modular) confecciortado em 
lona frontlight 400g corrí impressão digital, 
com ilhós, fixada através de abraçadeira’ de 
nylon com trava, em esÇrytura espacial de 
alumínio (liga estrutura)) çom se^ção 0,30 m x 
0,30m (p30), com acessórias e conexões, 
fixadas entre si com parafusos 3325,̂  (arte e 
dimensões fornecidas pelo contratante)

Diária 8 500,00 4.000,00

Comissão Permanent
F o l h a s  3 ^

s ̂ licitação

L
Cadeira plástica com encosto tipo não 
residencial externo, sem braço, cor branca 
capacidade de peso (suporte) 15(0 kg de peso

Unidade 60 5,00
y b s J

300,00

Mesa plástica quadrada, cor-branca, medindo 
70 x 70 cm , * V , . Unidade 16 10,00 160,00

Poltrão giratório médio, com braço, * 
regulagem de altura e inclinação e 
revestimento em tecido 100% poliéster

Unidade 100 30,00 3.000,00

Banheiro quíhTicB médjndbJ2,30'metrdsfde 
altura 1,20 metros dé largura) l;2 ’metros de 
comprimento, aso sanitário, hnictório, porta 
papel, tanque com capacidade de 227 litros, 
com peso total de 75 kg, sèVviço de 
higienização diária. . ’ «

Unidade 60 200,00 12.000,00

Seguranças desarmados), cohri fardamento 
apropriado, para garantif a segurança e a 
ordem ’

Unidade 60 100,00 6.000,00

Banda musical "de representatividade 
nacional" tocando forró/axê ou sertanejo 
individualmente por 03 (três) horas,’ contado

í ' v y ‘
com 16 (dezesseis) integrantes entre ’ 
cantores, músicos, montagerrve programação, 
todas as despesas decorrentes das bandas 
como aiimentação hospedagem por conta da 
contratada. V * “ ' ; ' - -

Eventos

« i

4

50.000,00

r

200.0ÒÜ,00

Banda musical "de representatividadeTocal" 
tocando forro'élétrico-individualmente por 03 
(três) horas, contado com 12 (doze) (1 
integrantes entre cantojqs,.músicos, , 
montagem e programaçao, todas as despesas 
decorrentes das bandas,corno alimentação 
hospedagem por conta da contratada.

Eventos

10

7.000,00

r

70.000,00

Banda musical "de representatividade 
nacional" tocando o sertanejo •• 
individualmente por três horas, contado com

/ » í ! i i,
06 (seis) integrantes entre cantores, músicos,, í , ( r '•*
montagem e programação,Jodas,as despesas 
decorrentes dasjíaiidas coijno alimentação, 
hospedagernporçonta da contratada j  "

Eventos

1

200.000,00
200.000,00

Banda musical d̂e rèpresentátividadé
. j  * i } 7,4 * ; j ; .

regionall  tocando o batidãb do pará/axê ou 
sertanejo, irfdividualijtentè portrqs hdras, 
contado com lO (dez\ integrantes entre.- 
cantores, músicos, montagem e programação, 
todas as despesas decorrentes das bandas

Eventos

1

30.000,00 30.000,00 

_____________2
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PESQUISA DE PREÇOS

REF.: Solicitação de Pesquisa de Preços.

Prefeitura Municipal de Cidelândia 

Estado do Maranhão •

Comissão permanente de Licitaç|!
tolhas N®

■y\.

U S B

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa, a nossa pesquisa relativa à realização de eventos, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 
preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se 
desenvolverão òs trabalhos..

1. PROPONENTE: Marcos Antônio Silva Cameli 

RAZÃO SOCIAL: SERVICE LTDA

SEDE: Rua 17 de Abril n° 01, Jardim São Luís, Imperatriz/MA.

CNPJ/MF.: 19.259.326/0001-66»

2. PESQUISA DE PREÇOS: Referente à Realização de Eventos de interesse deste Município.

Item Descrição Und Qtde V. Unit. V. Total

6

Palco 14,00 x 10,00 m construído iriteiramente em 
estrutura metálica, medindo 14,0 metros de boca, 10,0 
metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com 
piso de até 1,80 metros, de altura. Estrutura vertical. 
construída em estrutura metálicas, conectadas entre si, 
cobertura em duas ou quatro,.aguás com lõnatna cor . 
preta. Capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso 
com altura de até 1,80 metros, em compensado de 18,00 
mm, sem resaltos, revestido em,carpete na cor preta, 
sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contra 
ventada. Estruturas para elevação dos pa's line array

, 1

1 com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 
tonelada por lado. O palco será ’estaiado cbm cabos de 
aço dimensionados para sustentação e suportar a força 
do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house 
mix de pa medindo 5,00m x 5,00m, com piso elevado a 
0,30 metros do chão e cobertura em quatro aguas com 
altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e 
fechamento em barricada ç,qm altura de 1,00 metro, 
aterramento exclusivo para o geradpr c o /t i  3 varas de 
cobre 0 5/8”.Com 1,5m.çada, posicionadas.no formato 
delta A, devidamente conectado a um cabo de cobre pom 
diâmetro de 30mm . .

Diária 10 3.700,00 37.000,00



2

0

Palco 10,00 x 08,00 m,construído, inteiramente em 
estrutura metálica, medi,ndo 10,0 metros de boca, 8,00 
metros de profundidade, 5,00 metros de pé direito, com 
piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical 
construída em estrutura metálicas, ponectadas entre si, 
cobertura em duas ou quatro aguas com lona anti-chama, 
na cor branca. Devidamente fixada na estrutura. 
Fechamento com lona cor preta, capaz de proteger 
contra chuva, sol e vento. Piso com altura de ate 1,80 
metros, em compensado de 18,00" mm, sem resaltos, 
revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura 
metálica, devidamente nivelada e contra ventada. 
Estruturas para elevação dos pa's line array com altura 
de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 tonelada por 
lado. O palco será estaiado com cabos de aço 
dimensionados para sustentação e suportar a força do 
vento oferecendo grande rigidez e estabilidade, house 
mix de pa medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 
0,30 metros do chão e cobertura em quatro aguas com 
altura de 3,00 metros de pé direito,, com proteção e 
fechamento em barricada côrçn altura de 1,00 métro, 
aterramento exclusivo pára o, gerador com 3 varas de 
cobre 0 5/8”. Com 1,5m cada5, posicionadas no formato 
delta A, devidamente conectado a um cabo dé cobre com
diâmetro de 30mm __________ , I _________
Sonorização e iluminação tipo “1” sonorização:'p.a. 16 l/r 
no sistema fly: 08-caixas modelo line, 08-caixas de grave, 
02- amplificador p/ ti, 02 crossover digital de seis vias, 01
-  multicabo no mínimo de 32 vias, 61 -  mesa de som 
digital no mínimo 32 canais. Monitor -  side l/r: 01 -  
processador de seis vias, 02- caixas de graves, 02 -  
caixas de médio, 06 -  spot's de chão, 02 -  amplificador 
de fone de ouvido com quatro canais, 08 -  fones de 
ouvido, 01 -  amplificador p/ grave,01 -  amplificador p/ 
médio, - amplificador p/ti -  mesa de som digital no 
mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo-para 
instrumentos: 02 -  cubo p/ guitarra, 01 -  cubo p/contra 
baixo, 01 -  cubo p/ teclado, microfones e pedestais; - 
quite de microfones p/ bateria,. 08-microfones para 
precursão, 04 -  microfones p/ instrumentos de sobro, 02
-  microfones sem fio de.frequência uhf, 10 -  pedestais 
girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01 - c d  player 
/notebook. Sistema de iluminação 12 -  refletores de led,
4 -  moving modelo: 575, Ó1 -  máquina de fumaça. 
Aterramento exclusivo para q gerador com 3 varas de 
cobre 0 5/8”, com 1,5m cada posicionadas no formato 
delta A, devidamente conectado a um cabo de cobre com 
diâmetro de 30mm . * .

Diária

Diária

6 2.700,00 16.200,00

4 4.850,00 19.400,00

. 2
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0

Sonorização e iluminação tipo “2”, sonorização: p.a. -  32 
l/r no sistema fly: 16- caixas modelo line 16 caixas de 
grave, 04- amplificador p/ graves, 04-amplificador p/ 
médio grave, 04- amplificador p/ ti 02 crossover digital de 
seis vias, multicado no mínimo de 40 vias, 01 -  mesa de 
som digital no mínimo 40 canais, monitor -  side l/r: 01- 
crossover digital de seis vias, 02 -  caixas de graves, 02 
caixas de médio, 10-spot's de chão, 02- amplificador de 
fone de ouvido com 4 canais 08 fones de ouvido, 01- 
amplificador p/ grave, 01 -  amplificador p í  médio, 01 -  
amplificador p/ ti, 01 -  mesa de som digital no mínimo 32 
canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02- 
cubo p/ guitarra, 01- cubo p/ contra baixo, 01- cubo 
teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones 
p/ bateria, 08-microfones p/ percussão, 04- microfones p/ 
instrumentos de sopro ( metais ), 04- microfones p/ back 
vocal, 02- microfones sem fio de frequência ühf, 10- 
pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01 -  
cd player/notebook. Sistema de iluminação 12 refletor par 
led rgbw com 54 led de 3w, 12-refletor set light de 1000w, 
1 -  mesa controladora digital ou arfalógica com 12 canais 
1- dimmer rack dmx com 6 canaisjde 4000 watts por 
canal, 1 -  máquina de fumaça, gelatinas de cores 
variadas. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 
varas de 24 bits e 96 khz processador digital

Diária 10

Comissão Per 
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6.797,00 67.970,00

5

0

Sonorização para palestra, console mixagem analógico 
de 8 canais, 1 -  processador digital 24 bits e 96 khz 
processador digital 24 bits e 96 khz processador digital 
24 bits e 96 khz. 1 -equa lizadò rde ií bandas estéreo, 2 
-  2 caixas acústica de 2vjas,,amplificada, 1 alto falante 
de 15”1driver titânio, impedância nqminal 8 ohms, 
sistema alto ramp de acionamento, saída amplificada 
para caixa passiva, entrada paralela lipe/xlr (macho e 
femea) entrada paralela line (p 10-1/4)' resposta de 
frequência 50 hz/17, pressãoj sonora 1w/1m 1Q0 db, fly 
para fixação horizontal, suportepara pedestaj( oneal opb 
1025 ou equivalente 1- notebook2- microfone sem fio uhf 
shure sm 58 ou equivalente, -  microfone com fio shure 
sm ou equivalente ,

Diária 8 700,00 5.600,00

6

Sonorização volante, veículo da dois eixos com motor no 
mínimo de 120 hp tipo camionete com capacidade de 
carga para 01 tonelada. Sonorização 1 consple de 
mixagem analógico de 8 canais,’ 8 caixas com 01 falantes 
de 15”, 01 driver de titânio e 01 süper twiter cada, para 
frente, fundo e laterais com amplificação compatível, 1- 
cd player, 1 -  microfone com fio. ,

Hora 180 25,00 4.500,00

7

Grupo gerador 180 kva móvel, abastecido, com, 
capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, 
frequência 60 hz, disjuntpr.de proteção, cabinpdo e 
siliconado em nível de.ruido.65db a , £50, metros, com 08 
cabos flexíveis de 75 mm, cpm 25 metros de ,, 
comprimento, quatro de barrgmenjto de cobre para . 
conexão intermediaria,,po,rn,isoladpfes e chave reversora 
para duas fontes de ènergia ejétriçp, dimensionada de 
acordo com a potênçja do grupo gerador eteçramento • 
exclusivo para o gerador com 3,varas de cobre ,0 5/8”, 
com 1,5m cada, posicionadas no formato delta A 
devidamente conectado a um cgbo de cobre com 
diâmetro de 30 mm ’  ‘

Diária 8 1.790,00 14.320(00

f f
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Plataforma pantográfica-em estrutura de alumínio no 
tamanho de 2mx1 m com-mecanisrho dejegúlagem de 
altura acionado por meio de maçaneta, alturas variadas a 
cada 20cm (20/40/60/80/4 Ocm), acabamento em 
compensado naval, revestido.coni perpete na com preta 
ou cinza, com trava de encaixe erodízioscom. freio com 
capacidade de cargg de 750kg/m2 .. 1 •

Diária 6
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9

Tenda 10,00x 10,00 m piramidãl em estrutura metálica 
tubular industrial com tratamento antiferruginoso 
(galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura 
de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em 
pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, 
anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta 
temperatura, na cor branca reforçada com material de 
maior espessura nos pontos de tensionamento.

m2 6 690,00 4.140,00

©

10

Tenda 08,00 x 08,00 m piramidal em estrutura metálica 
tubular industrial com tratamento antiferruginoso 
(galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura 
de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em 
pvc calambrado, com reforço em poliésterimpermeável, 
anti-chama e anti- mofot vulcanizada em álta •• 
temperatura, na cor branca'reforçada com material de 
maior espessura nos pontos de tensionamento

Unidade 4 430,00 1.720,00

11

Tenda 06,00 x-06,00 nvpirahnidal«em estrutura*metálica 
tubular industrial corri tratamento antiferruginoso ■ . 
(galvanização) medindo 06,00 nmx 06,00 m, com altura 
de 3,00m, cobertura e fechamentos lateraisfcom lona em 
pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, 
anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta 
temperatura, na cor branca refprçada com material de 
maior espessura nos pontos de tensionamento.

Unidade 30 170,00 5.100,00

12

Box truss em estrutura espacial p-30 construída 
inteiramente em alumínio (liga estrutural) com secção 
0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas 
entre si com parafusos a325 para montagem de estrutura 
pórticos, grides ou backdrop.

Unidade 4 450,00 1.800,00

í l

13

Púlpito desmontável em acrílico translúcido com * 
espessura 10,00 mm, com as seguintes dimensões 50 - 
cm (I) x 120cm (h) x 40-cm (p)-com-aplicâção de película 
adesiva flexível látex 0,40 mm de alta resistência com 
impressão digital (arteTòrnecida peto contratante) :

Unidadé 6 160,00 960,00

14
Disciplinador em estrujtyra metálicá/tübulgr içdustrjgl com 
tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00, 
(1) x 1,00m(h) para organização, pVientaçãô e a. 
contenção de expectaclores ém eventos publicqs.

Diária 50 16,00 800,00

15

Organizador de fila/pedestal de plástico de alta 
resistência nas cores amarelo e,preto (zebrado), com 
dimensões 0,94cm x 0,22cm, corrtpeso 5,6 quilos, com 
correntes de plásticos de alta resistência com 
comprimento de 1,00m nas cores preta e amarelo 
(zebrado) para organização e orientação em eventos 
públicos ,

Diária 100 8,00 800,00

_______/ £ /



T *

(^
' 

c£

Sistema de projeção de vídeo prqjetor multimídia 
tecnologia 3lcd, resolução xga.(Í024 x 768 ), contrate 
3000:1, 5.000 ansi lumens, com lente de zoom e foco 
manual reprodutor de cor de 24.bit;.16,7 m illpes de, hdtv 
4801, 5761, 480p 576p, 720p, 108ÒÍ, 1080^01 televisor 
led/lcd 42” com suporte para retoiyio, tela de 150” tipo 
mapa, em tecido de projeção matte white ( branco 
opaco), com ganho de brilho d e1, 1 a 1,5 vezes fixado 
em tubos de alumínio com suporte tripé, 01 notebook 
com processador, memória ram de 8 gb (2x4gb) tipo ddr3 
-  1333mhz, tela de 15,6 led hd 720p (1366x768) com 
webcam de 2.0 mp, ou resolução superior, disco rígido de 
1 tb, placa de vídeo 2 gb dedicada; unidade óptica leitora 
de blu-ray e gravador ópitico de cd/dvd-/+rw, placa 
wireless, controladora de áudio, dispositivo de som 
padrão, placa de re,de ethernet10/100 mbps, saída hdmi, 
teclado em português, bateria de lithium de 6*células, 
sistema operacional Windows 8 pro pt, Office 365, cabo 
de áudio e hdmi, com operador de equipamento.

Diária 6

'.omissão Permaner
l-othãi>
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270,00
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17

Climatizador/pulverizador com regulagem de neblina 
consumo de água 10 l/h, consumó'de energia elétrica 
370 w fluxo de ar: 5.780m3/h, njvél de ruído: 71 db, 
alcance frontal: 15m, tensão: 220v -monofásico nas 
dimensões 660x730x320mm (Ixaxp), pedestal com 
reservatório de água de 1001 nas dimensões: 510 x 
1.850x 510mm (Ixaxp) com rodízios, na cor cinza ou 
preta.

Diária 24 120,00 2.880,00

18

Cone de sinalização confeccionado em pvc rígido com 75 
com de altura de alta resistência com faixas pintadas.
Nas cores laranja com faixa brancapu preto com 
amarelo, com fendas para ipserção de fita zebrada

Diária 40 7,50 300,00

19

6

Painéis de led in- outdpor modular com gábinetes síim, 
fabricados em alumínio fundido cqro resolução de 10 mm, 
densidade de 1.5,62$ pi êjs/.m2, painéis do tipo smd (3 in 
1), taxa de atualização acima de 1Q00hz,..ângulo de visão 
de 140°, consumo médio de 215 w/rn2, nível de;brilho de 
5.000 nits, fonte de entrada de .sinal composto, ,s-vídeo, 
componente, vga, dvi, hdmi, sdi,*hd sdi, fonte de força 
ac90-260v 50-60hz, para ambiçq|e aberto e fechado

Diária 8 1.800,00 14.400,00

20

Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts uhf 
cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 
frequências uhf ou 60 no v h f-  duas frequências 
exclusivas para negócios, com T22 códigos para garantia 
de sinal claro, saída de áudio, do'ht portátil de 2000 mw, 
com botão de volume, botão de canal, redução do campo 
magnético do usuário, redução de ruído do ar e 
especificações rf aprimoradas, cópia de definiçõeside uso 
com o cabo clone ou através-carrçgadqr múltiplo, clip 
para cinto, borracha de.proteção, bàteria recarregável 
fone de ouvido e carregador portátil. Motprola ep 150 ou 
equivalente. • ‘ ’ ■ * • •

Diária 20 28,00 560,00

~ / ____

21

Backdrop locação e inátàlação deícortina 'deffundo (painel 
modular) confeccionado em. lóna fronílight 4Q0g'Com • 
impressão digital, cbrp ilhós, fixada através de: 
abraçadeira de nylon *eom trava; erh estrutura .espacial de 
alumínio (liga estrutural) conrsêcção 0,30‘m x>0,30m- 
(p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com 
parafusos a325, (arte e dimensões forriecidas pelo 
contratante) , . ••

Diária 8 478,00 3.824,00

. í *
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Cadeira plástica com encosto tipo não residencial 
externo, sem braço, cor branca capacidade-de peso 
(suporte) 150 kg de peso-• . .  .

Unidade 60
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23 Mesa plástica quadrada’, cor brancà, nhedihdo 70.x 70 cm Unidade 16 8,90 v  142,40

24 Poltrão giratório médio, com braço, jegulagém cfè altura e 
inclinação e revestimento* errf-tecicfd i00%’ põliéster ‘ Unidade 100 27,00 2.700,00

25

Banheiro químico mçdincfo 2,30‘metros de altura 1,20 
metros de largura, 1,2 metros de còmpi;lnpénfov aso 
sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade 
de 227 litros, com peso total deTõ kg, serviço de 
hiqienização diária. ’’

Unidade 60 176,00 10.560,00

26 Seguranças desarmados, com fardamento apropriado, 
para garantir a segurança e a ordem Unidade 60 86,00 5.160,00

è

Banda musical "de representatividade nacional" tocando 
forró/axé ou sertanejo individualmente por 03 (três) 
horas, contado com 16 (dezesseiç) integrantes entre 
cantores, músicos, montagem e programação, todas as 
despesas decorrentes das bandas como alimentação 
hospedagem por conta da contratada. -

Eventos

4

40.950,00 163.800,00

28

Banda musical "de representatividade lócál"iocándo forro 
elétrico individualmente por 03 (très) :horas; contado com 
12 (doze) integrantes entre canto.rés,,müsicòs, rhontagem 
e programação, todás-ás despesas decòrrentes'tlas 
bandas como alimentação hospedagem ‘por conta da. ■ 
contratada. ^  ’  í ? •- > - '

Eventos

10‘

6.500,00 65.000,00

29

Banda musical "de rèpreieritatividadenacioria3"í.tocãndo 
o sertanejo individualmente pórtrês horasfcóntado com 
06 (seis) integrantes entre cantores, músÍGOSi-montagem 
e programação, todas as despesas decorrentes das 
bandas como alimentação hospedagem por conta da 
contratada , '  X -  ‘

Eventos

1

198.000,00 198.000,00

30

Banda musical "de representatividade regional" tocando o 
batidão do pará/axê ou sertanejp,Individualmente por 
três horas, contado com 10 (dez) integrantes entre 
cantores, músicos, montagem e programação, todas as 
despesas decorrentes das bandaá como alimentação 
hospedagem por conta da contratada.

Eventos

1

27.890,0,0 27.890,00

’  * VALOR TOTAL EM R$
---------------------------------------------------------------------------------- :------- 77—i—̂ 3— s---- t------------------------------------;

681.226,40

*• - . v  í *. .
3. V A L0 R  TOTAL DO -ORÇAMENTO: seiscenttís è ’ oitenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e. *■*.’ % i   ̂ . ** •quarenta centavos). -*> 1 '

1 * <. * * , '  + * * -  í  .

4. PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 (sessenta) dias.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Mensal. , .V  -

6. GARANTIA: Garantia total áòs'serviços. t ’

Impératriz -  MAJ6/08/2021

CPF 770.024.743-91 
Sócio-Administrador
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